




DYNAVUE DUO
SISTEMA DIAGNOSTICO VETERINARIO DINAMICO 4 IN 1

Monoblocco 10kW 
(220V 15A)

Regolatore automatico 
di tensione (AVR)

Misuratore automatico 
dello spessore 

Autodiagnosi e 
refertazione

Piano 
flottante a 4 

direzioni 

Pannello dinamico 
FPD 43x43

Passa dalla radiografia 
alla radiografia video 
in tempo reale con un 

semplice clic di un pulsante

Telecamera termica 
ad infrarossi 
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DYNAVUE DUO
MACCHINA PER RADIOGRAFIA DIGITALE VETERINARIA, IMAGING TERMICO E FLUOROSCOPIA
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SISTEMA A RAGGI X

MODALITÀ 
RADIO-
GRAFIA

POTENZA 10kW

MODALITÀ 
FLUOR-

OSCOPIA

POTENZA 3.8kW

mA 10mA ~ 160mA mA 1mA ~ 25mA

ESPOSIZIONE 10~200msec ESPOSIZIONE 10min

PUNTO FOCALE 0.6 PUNTO FOCALE 0.3

KVP 40 ~ 120kV(1kV step)

ANGOLO DELL’ANODO 16°

CAPACITÀ TERMICA 105kJ

PANNELLO

MODALITÀ 
RADIO-
GRAFIA

RISOLUZIONE 
IN PIXEL

3072 x 3072
(1x1 binning)

FLO
MODE

RISOLUZIONE 
IN PIXEL

1536 x 1536
(2x2 binning)

DIMENSIONE 
DEL PIXEL
(IN MEGAPIXEL)

140µm
DIMENSIONE 
DEL PIXEL
(IN MEGAPIXEL)

280µm

RISOLUZIONE 
SPAZIALE 3.57p/mm RISOLUZIONE 

SPAZIALE 1.78lp/mm

FRAME AL 
SECONDO / FRAME AL 

SECONDO
30 (High Image Quality); 
Post-Image Processing

DIMENSIONE ATTIVA DELL’IMMAGINE 427 x 427mm

PROFONDITÀ BIT 16bit

COLLIMATORE

TIPO Doppia fenditura, manuale

POSIZIONE INIZIALE 0cm x 0cm

POSIZIONE MASSIMA 43cm x 43cm

PUNTATORE LASER Class II

LAMPADA LED 500mA, PWM control

POTENZA

220V 60Hz 10A



SOFTWARE DIAGNOSTICO PER VETERINARIA
EXAMVUE DUO

Flusso di lavoro semplice 
e interfaccia intuitiva

Informazione Animale: 
Lista Modalità lavoro fornita

Supporto multi-lingua

Elaborazione delle immagini 
rapida e professionale per 
ogni singolo esame

Software Veterinario ExamVue Duo è un software di acquisizione immagini professionale con 
moduli specializzati per acquisire, regolare, misurare, analizzare e gestire le immagini ottenute 
da un pannello flat a vostra scelta. Il software è molto intuitivo e offre grande versatilità ai suoi 
utenti finali.
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Software

Utili strumenti di imaging e annotazione
• Rotazione libera, Black Blocker, Esportazione immagini
• Rimozione automatica o manuale delle linee della griglia
• Compatibile con DICOM 3.0, DICOM Print, DICOM Send

Worklist Tool

Comoda funzione di diagnosi
• Parti del corpo liberamente configurabili
• Registrazione rapida e sicura dei pazienti in emergenza

Design intuitivo
• Design della GUI ottimizzato per il touch screen

Flusso di lavoro semplice e veloce
• Acquisizione di immagini più rapida utilizzando 
  la funzione preview

Integrazione e comunicazione con generatore
• Maggiore fluidità e semplicità del flusso di lavoro

Cancella
immagine

File
in/out

Unisci

Commenta

Compara

Report

Spedisci 
DICOM

Modifica 
Paziente

Gestione software  
Il software consente allʼutente di esportare e importare il database, come ad esempio le condizioni 
di esposizione della parte anatomica/proiezione, preimpostazioni e altre caratteristiche.

Tool di misurazione con guida grafica
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EDAMISEDAMIS
RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA, TOMOSINTESI  E FLUOROSCOPIA

INTEGRATE IN UN UNICO SISTEMA

IPS Medical prosegue con determinazione nello sviluppo di nuove tecnologie, con lʼobiettivo di 
offrire prodotti sempre più avanzati e performanti sul mercato internazionale.

In questʼottica, abbiamo avviato una prestigiosa collaborazione con l’azienda americana Orimtech 
per la distribuzione e l’assistenza del sistema EDAMIS: una soluzione rivoluzionaria e unica nel 
suo genere, che integra in un solo dispositivo tomografia, tomosintesi, radiografia digitale e fluor-
oscopia, specificamente progettata per animali di grandi dimensioni come cavalli e cammelli. 

EDAMIS rappresenta il futuro della diagnostica veterinaria, combinando versatilità, precisione e in-
novazione tecnologica senza precedenti.
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Lʼutilizzo di robot industriali di 
grande scala, abbinato a una 
sorgente radiogena partico-
larmente potente (100 kilowatt) 
e a rivelatori RX forniti dai migli-
ori produttori mondiali, consente 
di ottenere immagini di altissima 
qualità anche nei casi più comp-
lessi. 

Il sistema sfrutta algoritmi proprietari apposita-
mente sviluppati per l’elaborazione delle immag-
ini di radiografia digitale e fluoroscopia, garan-
tendo la compensazione dell e̓levato assorbimento 
radiogeno.

È possibile eseguire esami di tomosintesi e fluor-
oscopia della colonna vertebrale, compresa la val-
utazione delle aree immediatamente adiacenti come 
spalle e bacino.

Il sistema è in grado di registrare e compensare i 
movimenti dell’animale durante l’esame, permet-
tendo di ottenere immagini ad alta risoluzione spa-
ziale senza la necessità di ricorrere ad anestesia pro-
fonda.

La gestione risulta semplice e intuitiva: il controllo dei 
robot e delle tecniche radiologiche può essere effettu-
ato direttamente tramite un dispositivo nelle imme-
diate vicinanze del paziente.

È inoltre prevista la registrazione video integrata 
dell’intera procedura, utile sia per la documentazi-
one sia per eventuali revisioni.
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SCANNER CBCT AD ALTA RISOLUZIONE PER L’IMAGING 3D VETERINARIO

Planmed Verity® VET è uno scanner CT a fascio conico indipendente progettato appositamente 
per lʼimaging veterinario. Fornisce immagini volumetriche ad alta precisione con risoluzione 
submillimetrica delle strutture ossee dell a̓nimale, come denti, cranio ed estremità.

Le sue immagini 3D dettagliate consentono una diagnosi e una pianificazione del trattamento 
accurate.
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QUALITÀ DELLE IMMAGINI ECCELLENTE
Planmed Verity® VET fornisce immagini 3D a risoluzione submillimetrica alta-
mente accurate dell a̓natomia del paziente. Lo scanner CBCT è progettato per indi-
viduare anche le più piccole patologie e fratture nelle strutture ossee dell a̓nimale.

Con lo scanner CBCT Planmed Verity VET, i denti, il cranio e le estremità del paziente ven-
gono acquisiti accuratamente in 3D per la diagnosi e la pianificazione del trattamen-
to. Sebbene anche la radiografia digitale e gli ultrasuoni siano utili per il trattamen-
to dei pazienti, queste modalità di imaging sono fondamentalmente limitate rispetto 
allʼimaging 3D, poiché producono proiezioni bidimensionali dell a̓natomia tridimensionale.

Inoltre, gli innovativi protocolli di imaging di Planmed Verity VET consentono di ridurre le già 
basse dosi effettive per il paziente dello scanner senza compromettere la qualità dellʼimmagine 
diagnostica.

IMAGING E DIAGNOSI FACILE
Planmed Verity® VET è dotato di unʼinterfaccia grafica facile da usare e di una postazione di 
lavoro dedicata per visualizzare le immagini acquisite da tutte le angolazioni nel software di 
imaging veterinario Planmeca Romexis®. Il tavolo di posizionamento mobile dello scanner con-
sente un a̓cquisizione precisa, rapida e senza sforzo delle immagini dei denti, del cranio e delle 
estremità del paziente.

Planmed Verity® VET è dotato di unʼinterfaccia grafica facile da usare e di una postazione di 
lavoro dedicata per visualizzare le immagini acquisite da tutte le angolazioni nel software di 
imaging veterinario Planmeca Romexis®. Il tavolo di posizionamento mobile dello scanner con-
sente un a̓cquisizione precisa, rapida e senza sforzo delle immagini dei denti, del cranio e delle 
estremità del paziente.
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COMPATTO E MOBILE
Lo scanner Planmed Verity VET, compatto e facile da spostare, porta lʼimaging 3D direttamente 
dove si trova il paziente e può essere facilmente accessibile quando necessario. Quando non 
viene utilizzato, lo scanner mobile è facile da spostare e da riporre in un altro luogo. La sua 
mobilità consente inoltre soluzioni flessibili di progettazione degli ambienti anche quando lo 
spazio è limitato.

DIMENSIONI
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Tensione anodica 80-96 kV
Corrente anodica 1-12 mA
Tempo di scansione 18-35 s
Campo visivo, scansione singola 16 x 13 cm
Campo visivo con stitching 16 x 20 cm
Risoluzione 0,2 mm
Alimentazione 100-240 V (monofase) 10-16 A (presa standard)
Peso 350 kg (770 lbs)

DATI TECNICI

PERCHÉ SCEGLIERE LA TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA A FASCIO CONICO PER 
LA RADIOGRAFIA VETERINARIA?
• La tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) fornisce immagini 

3D anatomicamente accurate per la valutazione e la pianificazione del 
trattamento.

• Le parti sottili e nitide delle immagini CBCT sono più dettagliate delle 
immagini radiografiche convenzionali, che forniscono solo semplici 
informazioni 2D.

• Il rapido processo di scansione dello scanner CBCT riduce il tempo di 
anestesia, poiché l’immagine viene acquisita in meno di un minuto, 
risultando così più confortevole per il paziente e lasciando più tempo 
per il trattamento.

• Le immagini 3D possono essere utilizzate anche nella discussione con 
il proprietario dell’animale per visualizzare le condizioni e le opzioni di 
trattamento.

• Perfetto per l’uso su animali di forme e dimensioni diverse, 
particolarmente adatto per l’imaging di animali brachicefali.
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STRUMENTAZIONE PER
IPPIATRIA

PODOBLOCK

Realizzato con base in alluminio e parte 
superiore in PE500 sintetico
• Peso: 6,5 kg
• 4 piedini in gomma
• Include 1 Topblock a scelta

TOPBLOCK + SPESSORE A SCELTA

Blocchi facilmente intercambiabili per 
il Podoblock Angle da 45° a 60° con 
incrementi di 5°.
• Realizzato in PE500 sintetico
• Disponibile solo in nero
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DR-PROTECTIONBOX

• Cover di protezione 
   ultra leggera - portatile
•  A seconda del panello DR, la cover 
   viene fornita con una maniglia 

EQUINE BOX

• Dimensioni: 52 x 44 x 21 cm
• Peso: 7,8 kg
• Materiale: alluminio
• Chiave per chiusura: inclusa
• Alloggiamento per PC fino a 18ʼʼ
• Alloggiamento per batterie e altri accessori
• Protezione per pannello DR in carbonio inclusa 

SPESSORE SCAN

Spessore lineare per un e̓stensione extra da 
posizionare sotto lo zoccolo.
• Materiale: Gomma 95° Shore
• Dimensioni: 180 x 150 x 65-0 mm
• Angolo: 20°

PROTEZIONE TIROIDE

• Materiale: vinile di piombo
• Chiusura in velcro o magnetica
• Pb 0,5 mm
• Taglia unica

GUANTI DI PROTEZIONE 
RAGGI X
• Guanto in vinile flessibile
• Pb 0,5 mm

GUANTI DI PROTEZIONE GUANTI DI PROTEZIONE 
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OCCHIALI DI PROTEZIONE 
RAGGI X

• Lenti piombate
• Pb Anteriore 0,75 mm
• Pb Lato 0,5 mm
• Cinghiette regolabili
• Custodia protettiva

GREMBIULE DI PROTEZIONE 
RAGGI X
Grembiule protettivo indispensabile contro 
i pericoli delle radiazioni. Il grembiule è 
realizzato in nylon leggero.
• Materiale: vinile di piombo
• Pb Anteriore 0,50 mm
• Pb Posteriore 0,25 mm
• Chiusure a scatto

SEGNALATORE LUMINOSO
Segnalatore luminoso di “PERICOLO 
RADIAZIONI”.
• Luce bianca per evidenziare le 
indicazioni del segnalatore.
• Luce rossa per segnalare l a̓pparecchio 
in funzione.

PROTEZIONE E SICUREZZA
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ATTREZZATURA ODONTOIATRICA

GENERATORE INTRAORALE AD ALTA 
FREQUENZA: RiX70 DC
RiX70 DC è il vero generatore intraorale ad alta 
frequenza della famiglia delle apparecchiature 
odontoiatriche di IPS Medical.

Perché è il migliore?
• Macchia focale da 0,4 mm per immagini più
   nitide e margini definiti
• Selezione di tensione del tubo 60 - 65 - 70 kV

DUE VARIANTI:
A PARETE E SU RUOTE
• Braccio di estensione di
quattro lunghezze diverse:
40, 60, 80, 100 cm
• Generatore compatto e leggero.
• Tastiera aggiuntiva installata vicino 
alla testa del tubo, per la regolazione 
manuale del tempo di esposizione e 
del tipo di dente.
• Telecomando manuale con cavo a 
spirale da 3 mt
• Regolazione dei parametri di 
esposizione in base alle dimensioni 
del paziente, al tipo di dente e al 
recettore dellʼimmagine selezionati
• Compatibile con qualsiasi recettore.
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ATTREZZATURA ODONTOIATRICA

REXTAR X
GENERATORE PORTATILE PER RADIOGRAFIA DENTALE

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE 
HERA DENTVET
• Processo di lavoro semplice e intuitivo
• Ottimizzato per l e̓laborazione e la visualizzazione 
di immagini dentali
• Modalità emergenza per esposizioni immediate
• Assegnazione delle esposizioni nel formato den-
tale per cani e gatti
• Strumenti intelligenti per post-elaborazione, 
misurazioni e annotazioni
• Esportazione delle immagini in DICOM, TIFF, BMP 
e JPEG

+ DENTAL DR
RIVELATORE RADIOGRAFICO INTRAORALE
• Sensore CMOS con design ergonomico, adatto alla cavità orale del paziente
• Immagini ad altissima definizione grazie al passo pixel di 20 µm
• Area di imaging attiva di 26 x 34 mm (Formato 2)
• Rivelatore antiurto con cavo resistente alla flessione
• Alta risoluzione di 20 lp/mm e 2,2 megapixel
• Protezione da polvere e impermeabilità (classe IP68)
• Trasferimento dati rapido in pochi secondi tramite interfaccia USB 2.0

KV/ MA 70kV / 2mA (fisso)

TEMPO ESPOSIZIONE 0,01 – 1,30 sec. (43 passi)

TUBE CANON D-401

PUNTO FOCALE 0,4 mm

SCHERMO 3,5” LCD

BATTERIA 11,1 VDC

DIMENSIONI 146 x 155 x 139 mm

PESO 1,9 kg

FORMATO SENSORE 2

AREA DI IMAGING 
ATTIVA

26 x 34 mm

TIPO DI SENSORE CMOS

PASSO PIXEL 20 µm

NUMERO DI PIXEL 1312 x 1720

RISOLUZIONE 20 lp/mm

CLASSE DI 
PROTEZIONE

IP 68

INTERFACCIA USB 2.0

• Sensore CMOS con design ergonomico, adatto alla cavità orale del paziente

• Trasferimento dati rapido in pochi secondi tramite interfaccia USB 2.0



GENERATORI PORTATILI

meX+20BT lite
PORTATILE ULTRA-LEGGERO 
AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

meX+20BT
PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

meX+40BT
PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

POTENZA 
USCITA

1,6kW, 90kV/20mA, 75kHz, 
Alta frequenza

Power 1,6kW, 100kV/20mA, 
70kHz, Alta frequenza

Power 2,4kW, 100kV/35mA, 
70kHz, Alta frequenza

Range 50-90kV, 1kV Step, 
0,4-20mAs

Range 40-100kV, 1kV Step, 
0,3-50mAs

Range 40-100kV, 1kV Step, 
0,4-100mAs

BATTERIA Tempo di ricarica completa 
circa 4 ore

Tempo di ricarica completa 
circa 4 ore

Tempo di ricarica completa 
circa 4 ore

PESO
Peso netto: 7,2 Kg (Inc. 
BATTERIA), Dual laser, 

lampada LED

Peso netto: 11,2kg  (Inc. 
BATTERIA), Dual laser, 

lampada LED

Peso netto: 14,2kg (Inc. 
BATTERIA), Dual laser, 

lampada LED

CUBEX 16 CUBEX 24 CUBEX 50

POTENZA USCITA 1.6kW 2.4kW 5kW

RANGE KV   40kV ~ 90kV 40kV ~ 100kV 50kV ~ 110kV

 RANGE MAS 0.4mAs ~ 32mAs 0.4mAs ~ 100mAs 0.4mAs ~ 100mAs

RANGE MA 12 ~ 30mA 16 ~ 40mA 20 ~ 100mA

PESO 8.6kg 13kg 13kg

CO
N 

CA
VO

CO
N 

CA
VO

O
 B

AT
TE

RI
A
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DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE

IPS MEDICAL nel mondo
Alaska
Algeria
Arabia Saudita
Australia
Austria
Bosnia-Erzegovina
Canada
Corea del Sud
Croazia

Danimarca
Emirati Arabi 
Uniti
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Groenlandia
Hong Kong

Israele
Kazakistan
Lettonia
Lituania
Malesia
Malta
Belgio
Norvegia
Nuova Zelanda

Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Singapore

Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria

pg 64

VERONA
HEADQUARTERS



Leader internazionali di apparecchiature radiologiche
Consegna in tutto il mondo
Servizio clienti dedicato
Prodotti made in Italy
Prodotti di alta qualità con tecnologie d’avanguardia
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EVOLUZIONE DELL’AZIENDA
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ASSISTENZA POST-VENDITA

Fin dalle fasi iniziali della nostra azienda, uno dei fattori più cruciali è sempre stato il supporto 
post-vendita e l a̓ssistenza al cliente.

Abbiamo sempre stabilito il nostro standard attraverso l e̓levata qualità del prodotto e, in 
qualità di costruttori, il nostro team R&D studia e progetta soluzioni sempre più innovative e 
all a̓vanguardia.

Nel caso in cui un macchinario non funzioni correttamente, normalmente forniamo supporto 
immediato. In primo luogo possiamo aiutare i nostri clienti determinando quale può essere il 
problema tramite assistenza telefonica, e-mail o WhatsApp. Forniamo inoltre supporto remoto 
tramite TeamViewer per analizzare il problema e trovare la soluzione ad hoc.

Il nostro supporto tecnico fornirà tutte le informazioni relative e valuterà sempre la soluzione 
più adatta affinché il cliente possa continuare la sua attività lavorativa quotidiana. Sconsigliamo 
vivamente di smontare un prodotto prima di aver parlato con il nostro supporto tecnico.

Siamo convinti che un cliente felice possa davvero fare la differenza e lavoriamo per raggiungere 
questo obiettivo con passione ed entusiasmo.

Customer
Care

Supporto da
remoto

Fornitura pezzi di
ricambio

Assistenza
telefonica

Ritiro/smaltimento
usato

Seguiamo i nostri clienti con dedizione 
fin dai primi passi, e abbiamo clienti 
fidelizzati in tutto il mondo.

I nostri tecnici si avvalgono di piattaforme 
per potersi collegare in modalità remota e 
fornire così un a̓ssistenza ad hoc.

Il nostro servizio fornisce pezzi di 
ricambio in tempi celeri in tutto il mondo.

Supporto di customer care attraverso 
assistenza telefonica ed e-mail.

Il nostro team offre consulenza 
relativamente al ritiro e/o smaltimento della 
vostra apparecchiatura radiologica usata.
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DR. OAKLEY - YUKON VET

I.P.S. Medical ha avviato una collaborazione con la Dott.ssa Oakley, illustre medico veterinario e 
star della serie televisiva “Dr. Oakley, Yukon vet” in onda su Nat Geo Wild di National Geographic 
Channel. 

Le sue avventure in giro per il mondo, dallʼAlaska allʼAfrica, mostrano le sue straordinarie abilità 
nel trattamento di un a̓mpia varietà di animali, tra cui gli animali selvatici e da fattoria. 

Il nostro radiologico Philosophy HF 400 II è stato recentemente installato presso l’Alaska 
Wildlife Conservation Center, uno dei centri più riconosciuti per la cura e la salvaguardia di 
tutte le specie animali, gestito dalla Dott.ssa Oakley.
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Ringraziamo i nostri clienti per averci scelto!



Via dell’Agricoltura 22/24, 37012 Bussolengo (VR), ITALY
 +39 045 6702927  |  sales@ipsxray.com

www.ipsxray.com

SEGUICI

@ipsmedicalsrl


